XHP HT 9-25

REWERSYJNE, POWIETRZNE POMPY CIEPEA
TYPU MONOBLOCK Z WTRYSKIEM PARY (EVI)

Ferroli



HXP HT 9-25

WYDAJNE GRZANIE | CHtODZENIE
NOWYCH | MODERNIZOWANCYH OBIEKTOW

HXP HT to powietrzne, rewersyjne pompy ciepta typu mono-
block o mocy w zakresie 9-25 kW przeznaczone do grzania
i aktywnego chtodzenia. Urzadzenia przystosowane sg do
montazu zewnetrznego lub wewnetrznego i sprawdzaja sie
Swietnie w nowych oraz modernizowanych obiektach.

Pompy ciepta HXP HT wyrdzniajg sie nowoczesnymi rozwigzaniami
technicznymi przektadajgcymi sie na bardzo wysoka wydajno$c ener-
getyczng i 0szczedng prace. Modulowany wentylator odSrodkowy

i sprezarka spiralna z kompensatorami drgar zapewnia ponadto wyso-
ka kulture pracy: niskg emisje dzwigku i redukcje wibracji. Dostepne
S3 2 wersje wyposazenia: VB (bazowa) oraz VD (z dodatkowym wy-
miennikiem ciepta), ktéra umozliwia wykorzystanie ciepta odpadowego
w trybie chtodzenia do produkcji cieptej wody uzytkowe;.
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Wysoka temperatura zasilania.
Wtrysk pary (EVI): wysoka
temperatura w petnym zakre-

sie dolnego zrddta.

Bardzo wysoka sprawnos¢.

Wykorzystanie ciepta odpado-

wego w trybie chtodzenia do
produkcji c.w.u. (wersje VD).

Wysoka kultura pracy: niska
emisja dzwieku i wibracji.

GRZANIE | CHLODZENIE
W NAJLEPSZYM WYDANIU!

Konstrukcja HXP HT zorientowana
jest na bardzo wysokg wydaj-
no$¢ i urzadzenia wyposazone
zostaty w najnowsze rozwigzania
stosowane we wspotczesnych
pompach ciepta. Naleza do nich
np. elektroniczny zawor rozprezny
zapewniajgcy wysokie wskaz-

niki COP, czy wtrysk pary (EVI),
ktdéry umozliwia uzyskanie bardzo
wysokiej temperatury zasilania

w petnym zakresie temperatur
dolnego zrédta. Co wazne, bardzo
wysokie parametry osiggane sa

przy niezwykle cichej pracy. @ 65°C %

[N TR temp. zasilania

HXP 9-25 z opcjonalnymi
ostonami przeciwdeszczowymi

ZALETY:

¢ Zintegrowany system do grzania,

chtodzenia i cieptej wody.

Przystosowane do montazu

zewnetrznego lub wewnetrznego.

Bardzo wysoka sprawnosc zapew-

niajaca niskie koszty eksploatacji.

2 Wersje wyposazenia: bazowa

(VB) oraz z dodatkowym wymien-

nikiem ciepta (VD: desuperheater),

ktéry umozliwia wykorzystanie
ciepfa odpadowego w trybie chto-

dzenia do produkcji c.w.u.

e Wtrysk pary (EVI) zapewniajacy
bardzo wysoka temperature zasi-
lania (do 65°C) w petnym zakresie
temperatur dolnego Zrédta.

* Sprezarka spiralna z kompensato-
rami drgan obnizajgcymi wibracje.

e Elektroniczny zawdr rozprezny
zapewniajacy wysokie COP.

* Cichy wentylator odsrodkowy
gwarantujgcy cichg prace.

¢ Ekologiczny czynnik
chtodniczy R410A.
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Pompy ciepta HXP HT wyposazone sg
W nowoczesng automatyke Siemens.
Jest to jeden z najbardziej rozbu-
dowanych systeméw sterowania
dostepnych na rynku, posiadajacy
ogromne mozliwosci.





